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Om den har boken 



Den har handboken vander sig till alia som behover: 

• Installera datorn for forsta gangen. 

• Soka efter fel i datorn och atgarda dem. 

• Ta reda pa hur man far support och ytterligare information. 



Viktig information om ergonomi 

Vi rekommenderar att du laser informationen om ergonomi innan du 
borjar anvanda PC:n. Om du anvander Windows NT 4.0 eller Windows 
95, klickar du pa Start-knappen och klickar sedan pa Program C hp 
Info C Arbeta bekvamt. 



Viktig sakerhetsinformation 

Om du inte ar saker pa att du klarar av att lyfta PC:n eller bildskarmen 
ensam bor du be om hjalp. 

Av sakerhetsskal bor du alltid ansluta utrustningen till ett jordat 
eluttag. Anvand alltid en stromkabel med jordad stickpropp. Anvand 
den kabel som medfoljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala 
sakerhetskrav. Du kopplar bort PC:n fran huvudstrommen genom att 
dra ur stromkabeln ur eluttaget. Darfor bor eluttaget alltid sitta nara 
datorn och vara latt att komma at. 

Av sakerhetsskal far du aldrig ta av PC:ns kapa utan att forst ha dragit 
ur stromkabeln ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa strommen till 
datorn igen. 

Om du oppnar stromforsorjningsenheten kan du fa en elektrisk stot. 

Denna PC fran HP ar en laserprodukt av klass 1. Forsok inte gora nagra 
justeringar av laserenheterna. 
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Att installera och anvanda datorn 



1 Att installera och anvanda datorn 

Packa upp datorn 



Packa upp datorn 



VARNING 



Om du ar osaker pa om du orkar lyfta datorn eller bildskarmen ensam 
bor du be om hjalp. 



Typisk bildskarm 




Mus 

Tangentbord 

1 Borja med att packa upp alia delarna till datorn. 

2 Stall datorn pa ett stadigt bord i narheten av lattatkomliga eluttag 
och se till att tangentbord, mus och andra tillbehor far plats. Du kan 
antingen stalla datorn horisontellt (som pa bilden) , eller vertikalt (pa 
sidan) med diskettenheten uppat. 

3 Placera datorn sa att det gar latt att komma at uttagen pa baksidan. 

4 Ga till bildskarmshandboken for information om bildskarmen. 

Operativsystem Datorns operativsystem ar forinstallerat pa Mrddisken. Det 

konfigureras forsta gangen du startar datorn. 

I nstallationsverktyg Du behover inga verktyg for att installera datorn. Om du tanker 
installera en diskenhet eller ett tillbehorskort i datorn behover du 
emellertid en skruvmejsel. Om du vill veta mer om hur du installerar 
tillbehor, se kapitel 2, Installera tillbehor i datorn. 
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1 Att installers och anvanda datorn 

Anslut mus, tangentbord, bildskarm och skrivare 



Anslut mus, tangentbord, bildskarm och skrivare 

Anslut musen och tangentbordet till uttagen pa baksidan av datorn. 
Kontakterna passar bara ndr de dr vdnda at rdtt hall. 

Anslut skrivarkabeln pa datorns baksida och dra at fastskruvarna. 
Anvand foljande uttag: 

• Parallel (25-stifts parallelluttag) for en parallell skrivare 

• Serial (9-stifts seriellt uttag) for en seriell enhet 




OBS! USB-uttagen (Universal Serial Bus) kan anvandas for USB-tillbehor. De 

fiesta USB-tillbehor konfigureras automatiskt direkt efter det att de 
anslutits till datorn. 

USB stods inte av alia operativsystem, men det stods av den senaste 
versionen av Windows 95 (forinstallerat pa vissa modeller) . 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Anslut datorn till ett natverk lendast vissa modeller) 



Anslut datorn till ett natverk (endast vissa modeller) 

Informera den natverksansvarige om att du ansluter din PC till 
natverket. 

Anslut natverkskabeln till RJ-45 UTP LAN-uttaget for oskarmad 
partvinnad kabel. 



10/100BT- 
uttag 




Nar du anslutit natverkskabeln till datorn maste du aktivera natverks- 
forbindelsen i datorns Setup-program (du startar Setup -programmet 
genom att trycka pa (T2] under datorns startrutin). 
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1 Att installers och anvanda datorn 

Anslut multimediatillbehor (endast vissa modeller) 



Anslut multimediatillbehor 
(endast vissa modeller) 

Om du har kopt en PC med multimediafunktioner har den ett utokat 
HP-tangentbord och en bakre panel for multimedia. 

1 Anslut HPs utokade tangentbord till datorn. 




Nar du ansluter den svarta tangentbordsstickproppen till baksidan pa 
datorn, desaktiveras datorns inbyggda hogtalare. Om du vill ha ljud kan 
du da ansluta horlurar eller hogtalare till baksidan pa tangentbordet (ga 
till nasta steg) . 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Anslut multimediatillbehor (endast vissa modeller) 



VARNING Innan du ansluter horlurar eller hogtalare bor du alltid vrida ned 

volymen sa att du slipper bli overraskad av en obehagligt hog ljudniva. 
Om du under lang tid utsatter dig for hoga ljudnivaer kan din horsel 
skadas. Innan du satter pa dig horlurar bor du kontrollera att volymen 
ar nedvriden. Oka sedan volymen langsamt till en behaglig niva och lat 
volymreglaget vara kvar i detta lage. 



2 Anslut mikrofonen och/eller horlurar/hogtalare till tangentbordet. 

Tangentbordets Tangentbordets uttag 

mikrofonuttag fiir horlurar/hogtalare 




Hogtalaren och mikrofonen som visas pa bilden medfoljer inte 
datorn. 
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1 Att installers och anvanda datorn 

Anslut multimediatillbehor (endast vissa modeller) 



3 Anslut eventuella ytterligare ljudtillbehor, exempelvis en styrspak 
eller hifi-anlaggning, till den bakre multimediapanelen. 




De ljudtillbehor som visas har (styrspak, musikinstrument och hifi- 
anlaggning) medfoljer inte datorn. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Anslut stromkablar 



Anslut stromkablar 



VARNING Av sakerhetsskal ska du alltid ansluta utrustningen till j ordade eluttag. 

Stromkablarna ska vara forsedda med jordad stickpropp. Anvand den 
kabel som medfoljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala 
sakerhetskrav. Du kopplar bort huvudstrommen fran datorn genom att 
dra ur stromkabeln ur eluttaget. Darfor bor eluttaget alltid sitta nara 
datorn och vara latt att komma at. 



1 Vissa modeller har en spanningsomkopplare enligt nedanstaende 
illustration. 



Spannings- 
omkopplare 




Om datorn inte har nagon spanningsomkopplare ska du ga direkt till 
steg 2. 

Om datorn har en spanningsomkopplare: 

a Ta bort varningsetiketten som sitter over datorns stromuttag. 
b Kontrollera att roll volttal ar installt (denna installning gors pa 
fabriken och bor redan vara korrekt) . 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Anslut stromkablar 



VARNING Om datorn har en spanningsomkopplare maste du forsakra dig om att 

ratt volttal ar installt innan du ansluter stromkabeln. (Om du inte vet 
om datorn har en spanningsomkopplare eller ej, se foregaende sida.) 

2 Anslut stromkablarna till bildskarmen och datorn. (Kontakterna 
passar bara nar de dr v'dnda at rdtt hall.') 

3 Anslut bildskarmens och datorns stromkablar till jordade eluttag. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Kontrollpanelen pa datorns front 



Kontrollpanelen pa datorns front 

Pa framsidan av datorn sitter en kontrollpanel for maskinvaran. 



Kontrollampa for harddisken 




Strombrytare Tryck pa den har knappen for att sla pa respektive stanga av PC:n. 

Kontrollampa for Denna lampa lyser/blinkar nar datorn kommunicerar med harddisken. 

harddisken Indikatorn fungerar aven om du installerar en andra IDE-harddisk 

(under forutsattning att den levererats av HP). Om du byter ut 
harddisken mot en SCSI-harddisk kommer indikatorn emellertid inte att 
anvandas. 
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1 Att installers och anvanda datorn 

Anvand HPs utokade tangentbord 



Anvand HPs utokade tangentbord 



Pa HPs utokade tangentbord finns det snabbtangenter (QuickLaunch) 
som du kan anvanda for att: 

• Stanga av ljudet eller reglera volymen i ljudsystemet. 

• Anvanda genvagar som gor att du kan starta program, oppna filer 
eller ga till webbplatser med bara en tangenttryckning. 

• Starta den Internet-lasare som medfoljer systemet. 

• Visa och konfigurera de funktioner som tilldelats tangenterna. 

• Lasa datorn eller stalla in den i vilolage. 

• Na HP TopTools och kundinformation. 



Internet-tangent 
HP TopTools 



Menytangent 



Genvagstangent 
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Genvagstangenter 



OBS! 



HPs utokade tangentbord kraver en sarskild drivrutin, vilken medfoljer 
alia system som har Windows NT 4.0 eller Windows 95 forinstallerat. 
Drivrutinen ar bara tillganglig for dessa bada operativsystem. 



Menytangent Tryck pa menytangenten "?" sa visas snabbtangenterna pa HPs utoka- 

de tangentbord pa skarmen. Klickar du pa en av tangenterna visas den 
funktion som tilldelats den och du kan om du vill andra dess funktion. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Anvand HPs mus med utokad funktion 



Anvand HPs mus med utokad funktion 

HPs mus med utokad funktion har tva knappar och en kombinerad 
knapp/ratt, med vars hjalp du kan klicka, bladdra och zooma i 
Windows 95- och Windows NT-program. 

Tredje knapp och ratt 



Klick/markerings- 
knapp 




OBS! Bladdringsfunktionen kan bara anvandas i Windows NT- och 

Windows 95-program som stoder bladdring. Zoomfunktionen fungerar 
bara i Microsoft Office 97-kompatibla program som stoder zoomning. 
Om du vill anvanda bladdrings- eller zoomningsfunktionen maste du 
forsakra dig om att musen ar konfigurerad for detta andamal. 



Bladdring I ett Windows-program bladdrar du nedat genom att snurra ratten 

framat, och uppat genom att snurra den bakat. 

Zoomning I ett Microsoft Office 97-kompatibelt program zoomar du in (forstorar) 

genom att halla ned ctrl-tangenten och snurra ratten framat eller 
zoomar ut (forminskar) genom att snurra den bakat. 

Konfigurera musen Du kan tilldela musknapparna och ratten andra funktioner och 

dessutom andra bladdringsfunktionen sa att den fungerar annorlunda. 

Om du vill andra musinstallningarna eller se tillgangliga bladdrings- 
alternativ klickar du pa start-knappen, valjer installningar o 
Kontrollpanelen, dubbelklickar pa Mus och valjer slutligen fliken 
Knappar. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Starta och stang av datorn 



Starta och stang av datorn 

Om det ar forsta gangen du startar datorn, ga direkt till "Starta datorn" 
pa sidan 15. 

Starta datorn for forsta gangen 

Om det firms forinstallerade program i datorn initieras dessa forsta 
gangen du startar datorn. Under derma procedur, som tar nagra 
minuter, anpassas programvaran till ditt sprak och stalls in for den 
maskinvara som ar installerad i datorn. (Du kan andra installningarna 
efter det att programvaran har initierats.) 

Initiera programvaran 

Stang INTE av datorn medan programvaran initieras — detta kan leda till 
felaktiga resultat. 

Sa har initierar du programvaran: 

1 Sla forst pa bildskarmen och sedan datorn. 

Nar datorn startats visas en Vectra-logotyp och ett starttest (Power- 
On-Self-Test, POST) utfors. Tryck pa om du vill se 
testresultaten i HPs konfigurationsoversikt. 

Om ett fel upptacks under starttestet visas automatiskt ett 
felmeddelande. Du kan bli uppmanad att starta 5e£wp-programmet 
genom att trycka pa [f2] och korrigera felet. 

2 Programvarans initieringsrutin startar. Licensavtalet for 
programvara visas och du har mojlighet att lasa Arbeta bekvamt (rad 
om ergonomi for datoranvandare) . Darefter far du svara pa fragor om 
datorn. Exempelvis far du ange namnet pa den som ska anvanda 
datorn samt foretagsnamnet. (Anvandarnamnet kan sedan andras 
om det skulle behovas.) 

3 Medan initieringsrutinen arbetar kan du fylla i det svarskort som kom 
tillsammans med den har handboken. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Starta och stang av datorn 

4 Nar initieringsrutinen ar klar klickar du pa OK sa att datorn startas 
om. 

Nar datorn har startats om 

□ Justera tangentbordets lutning sa att du kan arbeta bekvamt. 

□ Stall in bildskarmens ljusstyrka och kontrast sa att de passar dig. Om 
bilden inte fyller ut hela skarmytan eller inte ar centrerad, justerar 
du detta med reglagen pa bildskarmen. Se instruktionsboken till 
bildskarmen for narmare information. 

Byte av operativsystem 

Om du byter operativsystem i datorn maste du kontrollera att du har 
rattinstallningifaltetPnP-operativsystem iSetwp-programmet. Om 
du behaller det forinstallerade operativsystemet bor detta fait redan 
vara korrekt. 

Om du anvander ett Plug and Play- operativsystem som Windows 95, 
ska faltet PnP-operativsystem i huvudmenyn i Setwp-programmet 
vara installt pa Ja. 

For icke Plug and Play-operativsystem som Windows NT 4.0, ska detta 
fait vara installt pa Ne j. Om du ar osaker pa om ditt operativsystem 
stoder Plug and Play eller inte kan du se efter i dokumentationen till 
operativsystemet. (Du startar Setup-programmet genom att trycka pa 
{~F2\ under datorns startrutin.) 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Starta och stang av datorn 

Starta datorn 

1 Du bor alltid sla pa bildskarmen innan du startar datorn. 

2 Starta datorn pa nagot av foljande satt: 

• Tryck pa strombrytaren pa frontpanelen. 

• Tryck pa mellanslagstangenten. 

Denna startmetod fungerar endast om den ar aktiverad i Setup- 
programmet (du startar Setup-programmet genom att trycka pa 
(~F2~) under datorns startrutin) och omkopplare 8 pa systemkortet 
ar stangd. (Om du vill veta mer om omkopplarna pa systemkortet 
kan du ga till Guide for uppgradering och underhall, som kan 
hamtas fran HPs webbplats 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/.) 

Nar du startar datorn gar den igenom ett starttest (Power-On-Self- 
Test, POST). Under tiden visas en Vectra-logotyp. Om du vill se 
resultatet av testet kan du trycka pa [ST). Da visas en konfigura- 
tionsoversikt. Om ett fel upptacks under starttestet visas ett 
felmeddelande automatiskt. For ytterligare information, se Guide 
for uppgradering och underhall, som kan hamtas fran HPs 
webbplats http: //www. hp. com/go/vectrasupport/.) 

3 Om du stallt in ett losenord i PC:ns Setup-program, visas en 
losenordssymbol nar starttestet ar Mart. I sa fall maste du skriva ditt 
losenord och trycka pa (<-' Enter ) for att kunna anvanda datorn. 

Du har tre chanser att skriva in ratt losenord. Om du skriver fel alia 
tre gangerna maste du starta om datorn for att kunna forsoka igen. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Starta och stang av datorn 

Stang av datorn 

Innan du stanger av datorn bor du kontrollera att du avslutat alia 
program samt, om nodvandigt, operativsystemet. Stang sedan av 
datorn genom att trycka pa strombrytaren pa kontrollpanelen. 

Nar det galler vissa operativsystem, t ex Windows 95 eller Windows NT 
4.0, stangs datorn automatiskt av nar du stanger av operativsystemet. 

I dokumentationen till operativsystemet firmer du ytterligare detaljer 
om hur du stanger av eller avslutar operativsystemet. 



Stang av datorn med 
Windows NT 4.0 eller 
Windows 95 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Anvand energihantering 



Anvand energihantering 

Tack vare energihantering far datorn en lagre total energiforbrukning 
genom att dess aktiviteter avstannar nar du inte anvander den. 



HPs Setup-program Du kan stalla in energihanteringsfunktionen i HPs Setup-program. Se 
vidare alternativen i menyn "Energihantering" i HPs Setup-program. 
(Du startar Setwp-programmet genom att trycka pa (72) under datorns 
startrutin.) 



Operativsystemets Olika operativsystem som Windows NT 4.0 och Windows 95 har nagot 
energihantering olika energihanteringsfunktioner. Ga till dokumentationen till ditt 

specifika operativsystem sa far du narmare information. 



Anvand sakerhetsfunktioner 



Datorns sakerhetsfunktioner hjalper dig att skydda datorn med 
losenord sa att inte obehoriga kan anvanda den. 



Losenordsprogram: Med NT Lock, det HP-hjalpprogram som ar forinstallerat med 
NT Lock och HP Lock Windows NT 4.0, och HP Lock, det HP-hjalpprogram som ar 

forinstallerat med Windows 95, kan du stalla in och anvanda losenord. 

Om du vill ha mer information kan du ga till online-hjalpen genom att 

klicka pa start-knappen och sedan klicka pa Program C hp Lock 

C Online-h jalp. 



Losenord i BIOS: Du kan aven stalla in sakerhetsfunktioner i HPs 5e^p-program. Se 
H Ps Setup-program menyn "Sakerhet" i 5e£wp-programmet. (Du startar Se£wp-programmet 
genom att trycka pa (±2) under datorns startrutin.) 



Losenord i operativ- Operativsystem som Windows NT och Windows 95 har en losenords- 
systemet funktion. I dokumentationen till ditt specifika operativsystem kan du 

lasa mer om hur detta fungerar. 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Ytterligare information och hjalp 



Ytterligare information och hjalp 
Pa datorns harddisk 

Ytterligare information om PC:n firms lagrad pa harddisken. 
Informationen omfattar foljande: 

• Getting Information — en beskrivning av var du firmer information 
om datorn, inklusive lankar till anvandbara HP-webbsidor. 

Om du anvander Windows NT 4.0 eller Windows 95 nar du derma 
sida genom att klicka pa Start-knappen och darefter valja 
Program C HP Info C HP Vectra VL. 

• Arbeta bekvamt — ergonomiska riktlinjer. 

Om du anvander Windows NT 4.0 eller Windows 95 nar du derma 
information genom att klicka pa Start-knappen och darefter valja 
Program C HP Info C Arbeta bekvamt. 

• Using Sound — beskriver hur du utnyttjar ljudsystemet pa basta satt 
(galler endast vissa modeller). 

Om du anvander Windows NT 4.0 eller Windows 95 nar du derma 
information genom att klicka pa Start-knappen och darefter valja 
Program C HP Info C Using Sound On Your PC. 

Pa HPs webbplats 

HPs webbplats irmehaller en stor mangd information av skiftande slag, 
inklusive dokumentation som du kan ladda ned till din dator samt 
service- och supportalternativ. 

Det nedladdningsbara dokumentationspaketet (MIS-paketet) 

Du kan ladda ned dokumentation for din PC fran HPs webbplats. 
Denna dokumentation ligger i ett paket som kallas MIS-paketet och 
som irmehaller teknisk dokumentation avsedd for MIS -administrator er 
(Management Information Services) . 

De dokument som ingar levereras i Adobe Acrobat-format (PDF). 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Ytterligare information och hjalp 

MIS-paketet for din PC ar tillgangligt kostnadsfritt pa HPs webbsida 
(http : //www. hp. com/go/vectrasupport/). 

MIS-paketet for den har datorn innehaller foljande dokumentation: 

• Using Sound — beskriver hur du far ut mesta mojliga av ditt ljud- 
system, inklusive information om konfigurering och felsokning (pa 
multimediamodeller finns detta dokument aven pa harddisken) . 

• Guide for uppgradering och underhall — beskriver i detalj hur du 
installerar tillbehor. Innehaller aven ingaende felsdkningsanvis- 
ningar. Denna guide beskrivs narmare i nasta avsnitt. 

• Familiarization Guide — utbildningsinformation for den som har 
hand om support och underhall av datorn. 

• Network Administrator's Guide — information om installation av 
natverksdrivrutiner for natverksadministratorer. 

• Service Handbook-kapitel — information om uppgradering och 
utbytesdelar, inklusive HPs artikelnummer. 

Guiden for uppgradering och underhall 

Guide for uppgradering och underhall ar ett nedladdningsbart 
dokument i Acrobat-format (PDF). Det innehaller detalj erad 
information om: 

• Installation av tillbehor, inklusive: 

• Installera en harddisk i ett internt fack 

• Installera en Zip-enhet, CD-ROM-enhet eller bandenhet 

• Installera ett tillbehorskort 

• Installera en sakerhetskabel 

• Byt ut systemkortets batteri 

• Installera ett externt batteri 

• Felsokning av datorn. 

• Teknisk information om datorn, inklusive: 

• Omkopplare pa systemkortet 

• IRQ, DMA och I/O-adresser som anvands av datorn 
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1 Att installera och anvanda datorn 

Ytterligare information och hjalp 

Den installations- och felsokningsinformation som firms i Guide for 
uppgradering och underhall ar mer ingaende an den som firms i den 
har handboken. Vi rekommenderar att du laddar ned och skriver ut 
Guide for uppgradering och underhall innan du installerar tillbehor 
i datorn. 

For att du ska kunna visa och skriva ut Guide for uppgradering och 
underhall maste du ha Acrobat Reader fran Adobe pa datorn. Detta 
program medfoljer alia Windows 95- och Windows NT 4.0-system. Du 
kan ocksa ladda ned Acrobat Reader utan kostnad fran Adobes 
webbplats. 

Ladda ned guiden for uppgradering och underhall 

Om du vill ladda ned guiden gar du till webbplatsen for HP Vectra- 
support pa adressen www. hp . com/go/vectrasupport. 
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2 



Installera tillbehor i datorn 



Det Mr kapitlet beskriver kortfattat hur man installerar tillbehor i 
datorn. Om du vill ha mer detaljerad information kan du ga till Guide 
for uppgradering och underhall, som firms pa HPs webbplats 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 



2 Installera tillbehor i datorn 

Tillbehtirsom kan installeras 



Tillbehor som kan installeras 



Upp till fyra tillbehtirskort 




Primarminnesmoduler 
(endast 100 MHz SDRAM) 
32 MB-paket SDRAM 
64 MB-paket SDRAM 
128 MB-paket SDRAM 
256 MB-paket SDRAM 




Detta utrymme kan anvandas 
for: 

• en extra harddisk, eller 

• ett PCI-tillbehorskort 



Ett eller tva lediga fack for enheter som nas fran framsidan 

Zip-enhet 
Bandenhet 

CD-ROM-enhet (redan installerad pa vissa modeller) 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Ta av och satt tillbaka kapan 



Ta av och satt tillbaka kapan 

Av sakerhetsskal ska du aldrig ta av datorns kapa utan att forst ha 
dragit ur stromkabeln och de eventuella kablar som ar anslutna till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa strommen till 
datorn igen. 

Ta av kapan 

1 Stang av bildskarmen och PC:n. 

2 Dra ur stromkablarna fran eluttagen och fran datorn och 
bildskarmen. Dra ur eventuella kablar for telekommunikation. 

3 Tryck ned sparren i mitten sa att frontpanelen lossnar. 

4 Tryck ned de bada knapparna som sitter till vanster och hoger om 
mittensparren, fall panelen framat och lyft av den. 

5 Om det behovs laser du upp kapans las med den medfoljande 
nyckeln. 

6 Placera handerna pa vardera sidan av datorn och dra kapan framat 
ca 2 cm och lyft sedan av den. 




1 in 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Ta av och satt tillbaka kapan 

Satt tillbaka kapan nar tillbehoren installerats 

1 Kontrollera att du har installerat alia tillbehor. 

2 Se till att alia interna kablar ar ordentligt anslutna och dragna pa ett 
satt sa att de inte kommer i klam nar du satter tillbaka kapan. 

3 Kontrollera att kapans las ar olast. 

4 Lagg ned kapan over datorn (kapans framre kant ska vara i jamnhojd 
med den inre framre kanten av datorns ram) och skjut kapan framat 
tills den kommer pa plats. 

5 Om kapan ar forsedd med las laser du den med nyckeln. 

6 Satt tillbaka frontpanelen. Borja med att satta i de tva nedre hakarna 
och fall sedan upp panelen. Du hor ett klickljud nar de bada 
knapparna fastnar. 




7 Satt fast panelen genom att trycka pa mittensparren. 

8 Ateranslut alia kablar. 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Lyft undan och satt tillbaka strtimftirstirjningsenheten 



Lyft undan och satt tillbaka stromforsorjningsenheten 

Du maste lyfta undan stromforsorjningsenheten for att komma at de 
bakre enhetsfacken och den extra kortplatsen. Nar du lyfter undan 
stromforsorjningsenheten blir det dessutom lattare att komma at 
enheternas kontakter och kablar. 



Lyft undan stromforsorjningsenheten 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for 
telekommunikation. Ta darefter av kapan. 

2 Lyft upp den framre delen av stromforsorjningsenheten sa att de 
bada sparrarna pa sidorna lossnar och dra ut den horisontellt. Lyft 
sedan upp hela enheten och lagg den upp och ned pa behallaren med 
de framre diskenheterna. 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Lyft undan och satt tillbaka stromforsorjningsenheten 



Satt tillbaka stromforsorjningsenheten 

1 Innan du satter tillbaka stromforsorjningsenheten bor du forsakra 
dig om att alia nya enheter ar korrekt installerade och att alia data- 
och stromkablar har anslutits pa ett korrekt satt och att de loper pa 
ett sakert satt inuti datorn. 

2 Lyft upp den framre delen av stromforsorjningsenheten (anden med 
flakten) och skjut in enheten via den bakre anden av datorn. 
Forsakra dig om att haken i bakre anden av stromforsorjningsenhe- 
ten faster i urtaget i chassit. Sank sedan ned enhetens framre del sa 
att sparrarna pa vardera sidan kommer pa plats. 




3 Satt alltid tillbaka kapan innan du ansluter stromkabeln till datorn 
igen. 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Installera minne 



Installera minne 

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. 

Stang AV all utrustning. Se till sa att inte tillbehoret kommer i kontakt 

med dina klader. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att lata 

pasen med tillbehoret vila mot stromforsorjningsenheten medan du tar 

ut tillbehoret ur pasen. Hantera det varsamt och ror vid det sa lite som 

mojligt. 

Installera primarminne 

Datorn levereras med primarminne installerat. Om du behover mer 
minne for att kora vissa program kan du installera upp till totalt 
768 MB (tre moduler a 256 MB). 

Primarminne kan kopas i moduler om 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 
256 MB. Det firms tre minnesuttag som vart och ett rymmer en 
minnesmodul. 



Uttag 


Minnesmoduler som kan installeras 


Ytterst 

(narmast kanten) 


Valfri 100 MHz SDRAM-modul pa 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB. 
Har sitter vanligen en ftirinstallerad modul pa 32 MB eller 64 MB. 


1 mitten 


Valfri 100 MHz SDRAM-modul pa 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB. 


Innerst 


Valfri 100 MHz SDRAM-modul pa 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB. 



Minne maste forst installeras i det yttersta uttaget, darefter i det 
mittersta och sist i det innersta. 
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2 Installera tillbehor i datorn 

I nstallera minne 



Installera en primarminnesmodul: 

1 Dra ur datorns natkabel och eventuella kablar for 
telekommunikation . 

2 Avlagsna kapan. 

3 Skjut in minnesmodulen i uttaget i 90° vinkel mot systemkortet. 



Det yttersta uttaget 




OBS! Om du behover ta bort en primarminnesmodul lossar du klamman och 

drar modulen framat och ut ur uttaget. 



4 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan. 
Anslut alia kablar igen. 

5 Ga till konfigurationsoversikten och verifiera den nya 
konfigurationen (du kommer till konfigurationsoversikten genom att 
trycka pa [Scj nar Vectra-logotypen visas under datorns startrutin.) 
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2 Installera tillbehor i datorn 

I nstallera datalagringsenheter 



Installera datalagringsenheter 

I det Mr avsnittet beskrivs de datakontakter som du kan anvanda nar 
du installerar en extra IDE-datalagringsenhet. Om du vill ha mer 
detaljerade installationsanvisningar kan du ga till Guide for 
uppgradering och underhall, som ar tillganglig pa HPs webbplats pa 
adressen http: //www. hp.com/go/vectrasupport/. 

Du kan installera extra IDE-datalagringsenheter som en kompletteran- 
de harddisk, en Zip-enhet, en CD-ROM-enhet eller en bandenhet. Du 
kan ha upp till tva harddiskar i datorn. 



OBS! Du kan installera en icke IDE-harddisk eller -CD-ROM-enhet, men da 

kravs ett kort, en kabel och speciella drivrutiner (dessa medfoljer 
vanligen). Kontakta aterforsaljaren av produkten for mer information. 



Anslut enheter 

Om du installerar en extra Zip-enhet, harddisk, CD-ROM-enhet eller 
bandenhet maste du ansluta den till strom- och datakablar. I 
nedanstaende bild kan du se datakablarna: 

Ultra ATA IDE-harddiskkabel IDE CD-ROM-kabel 



Sekundar 



Ultra ATA IDE-harddiskkabel 
Primar kontakt (anden) 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Installera datalagringsenheter 

Det firms tre datakablar inuti datorn, varav tva ar for IDE-enheter: 

• En kabel for Enhanced Ultra ATA IDE-Mrddiskar (IDE = Integrated 
Drive Electronics). Har kan du ansluta upp till tva IDE-harddiskar, 
varav en redan ar ansluten. Derma kabel ar markt "HDD". 

Om du har Ultra ATA-kompatibla harddiskar ska du ansluta dem till 
derma kabel om du vill ha basta mojliga prestanda. 

• En andra kabel for Enhanced IDE-enheter dar upp till tva IDE- 
enheter kan anslutas. Om du installerar en CD-ROM- eller Zip-enhet 
ar det den har kabeln du ska anvanda. Derma kabel ar markt 
"CD-ROM". 

• Den tredje kabeln, som inte ar nagon IDE-kabel, har en kontakt for 
diskettenhet. 

Med hjalp av IDE-datakablarna kan upp till fyra IDE-enheter anslutas 
till systemkortet. (Kontrollera i dokumentationen for lagringsenheten 
om du maste stalla om byglar eller folja nagra sarskilda installations - 
anvisningar.) 



Vilka datakontakter ska 
man anvanda? 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Installera datalagringsenheter 



I foljande tabell kan du se vilka IDE-datakontakter du ska anvanda nar 
du installerar extra enheter. 



Exempel pa kombinationer av flera IDE-enheter 


Konfiguration 


Anslutningar till datakablar 


1 harddisk 


1. Startharddisk: 


Den primara kontakten pa HDD-kabeln 


2 harddiskar 


1. Startharddisk: 

2. Sekundar harddisk: 


Den primara kontakten pa HDD-kabeln 
Den sekundara kontakten pa HDD-kabeln 


1 harddisk 

1 CD-ROM-enhet 


1. Startharddisk: 

2. CD-ROM-enhet: 


Den primara kontakten pa HDD-kabeln 
Den primara kontakten pa CD-ROM-kabeln 


2 harddiskar 

1 CD-ROM-enhet 


1. Startharddisk: 

2. Sekundar harddisk: 

3. CD-ROM-enhet: 


Den primara kontakten pa HDD-kabeln 
Den sekundara kontakten pa HDD-kabeln 
Den primara kontakten pa CD-ROM-kabeln 


1 harddisk 

1 CD-ROM-enhet 

1 Zip-enhet 


1. Startharddisk: 

2. CD-ROM-enhet: 

3. Zip-enhet: 


Den primara kontakten pa HDD-kabeln 
Den primara kontakten pa CD-ROM-kabeln 
Den sekundara kontakten pa CD-ROM-kabeln 


2 harddiskar 
1 CD-ROM-enhet 
1 Zip-enhet 


1. Startharddisk: 

2. Sekundar harddisk: 

3. CD-ROM-enhet: 

4. Zip-enhet: 


Den primara kontakten pa HDD-kabeln 
Den sekundara kontakten pa HDD-kabeln 
Den primara kontakten pa CD-ROM-kabeln 
Den sekundara kontakten pa CD-ROM-kabeln 
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2 Installera tillbehor i datorn 

I nstallera tillbehorskort 



Installera tillbehorskort 

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stang AV all 
utrustning. Se till sa att inte tillbehoret kommer i kontakt med dina 
klader. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att lata pasen med 
tillbehoret vila mot stromforsorjningsenheten medan du tar ut tillbe- 
horet ur pasen. Hantera det varsamt och ror vid det sa lite som mojligt. 

Datorn har fyra huvudkortplatser och en extra plats. Dessa fern platser 
ar markta fran "1" till "5" pa baksidan av kapan. 

• Plats 1 (overst) kan anvandas for fullangds 32-bitars PCI-kort. 

• Plats 2 kan anvandas for antingen ett fullangds 32-bitars PCI-kort 
eller ett fullangds 16-bitars ISA-kort. 

• Plats 3 kan anvandas for antingen ett fullangds 32-bitars PCI-kort 
eller ett fullangds 16-bitars ISA-kort. 

• Plats 4 (nederst) kan anvandas for ett halvlangds 16-bitars ISA-kort. 

• Plats 5 (den extra kortplatsen) sitter under stromforsorjnings- 
enheten och kan anvandas for ett halvlangds 32-bitars PCI-kort. 
Alternativt kan denna plats anvandas for en harddisk. 

PCI-kortplatsnummer som anvands i datorns Setup-program 

Datorn anvander logiska kortplatsnummer i Setup-programmet. Du 
behover bara karma till dessa PCI-platsnummer om du vill andra 
konfigurationen av PCI-kortplatser i Setup-programmet. (Du startar 
Sefwp-programmet genom att trycka pa (?2) under datorns startrutin.) 

• PCI-kortplats 1 ar den oversta PCI-kortplatsen. Den motsvaras av 
fysisk kortplats "1" enligt markningen pa kapan. 

• PCI-kortplats 2 ar den andra PCI-kortplatsen uppifran. Den 
motsvaras av fysisk kortplats "2" enligt markningen pa kapan. 

• PCI-kortplats 3 ar den nedersta PCI-kortplatsen. Den motsvaras av 
fysisk kortplats "3" enligt markningen pa kapan. 

• PCI-kortplats 4 ar den extra PCI-kortplatsen under 
stromforsorjningsenhten. Den motsvaras av fysisk kortplats "5" 
enligt markningen pa kapan. 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Installera tillbehorskort 



Installera kortet 

Om du vill ha anvisningar for hur du installerar ett tillbehorskort kan du 
ga till Guide for uppgradering och underhall, som ar tillganglig pa 
HPs webbplats pa http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 

Konfiguera tillbehorskort med Plug and Play 

Plug and Play ar en industristandard for automatisk konfigurering av 
datorns maskinvaruresurser och installerade tillbehorskort. Datorn har 
stod for Plug and Play-konfigurering i BIOS. 

Alia PCI-kort stoder Plug and Play, men inte alia ISA-kort. Se efter i 
dokumentationen till kortet om du ar osaker. 

Nar du startar datorn efter det att du installerat ett tillbehorskort, tar 
BIOS automatiskt reda pa vilka maskinvaruresurser (IRQ, DMA, 
minnesomraden och I/O-adresser) som anvands av PC:ns komponenter 
(t ex tangentbord, kommunikationsportar, natverksadaptrar och 
tillbehorskort) . 

Windows 95 Operativsystem som stoder Plug and Play, exempelvis Windows 95, 

upptacker automatiskt nyinstallerade Plug and Play-tillbehorskort och 
installerar ratt drivrutin for enheten under forutsattning att den ar 
tillganglig. 

Windows NT 4.0 For operativsystem som inte stoder Plug and Play, exempelvis 

Windows NT 4.0, ska du ga till operativsystemets dokumentation och 
lasa om hur du installerar tillbehorskort. 

I Windows NT 4.0 klickar du pa Start-knappen och sedan pa Hjalp. 
Du kan anvanda innehallsforteckningen eller sakregistret for att hitta 
information om enhetsinstallation. Windows NT 4.0 vagleder dig genom 
installationen av sadana enheter som modem och ljudkort. 



Nar du installerat en ny enhet i Windows NT 4.0 maste du 
installera om Microsoft Service Pack sa att operativsystemet 
uppdateras for din PC. 

Detta gor du genom att klicka pa Start-knappen och darefter 
valja Program C Windows NT-uppdatering. 



ATT TAN KA PA OM 
DU ANVANDER 
WINDOWS NT 4.0 
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2 Installera tillbehor i datorn 

Installera tillbehorskort 

Konfigurera ISA-tillbehorskort som inte stoder Plug and Play 

Om du installerar ett ISA-kort som inte ar ett Plug and Play-kort maste 
du sjalv konfigurera kortet for att PC:n ska kunna utnyttja det. Om du 
vill ha konfigurationsanvisningar kan du ga till den dokumentation som 
medfoljde kortet. 

Om du vill ha riktlinjer betraffande lediga IRQ-nummer och l/O- 
adresser i datorn kan du ga till Guide for uppgradering och 
underhall, som ar tillganglig pa HPs webbplats pa adressen 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. Vissa operativsystem, 
exempelvis Windows 95, kan visa de IRQ-nummer och I/O-adresser 
som for narvarande anvands av datorn. Ga till dokumentationen for 
operativsystemet om du vill ha mer information. 

Las i operativsystemets dokumentation om dess kapacitet och 
begransningar betraffande tillbehorskort som inte stoder Plug and Play. 

Aterstall PC:ns Om datorn har problem med att karma igen ISA-kort kan du prova med 

konfigurationsdata att aterstalla dess datakonfiguration. Da raderas alia eventuella gamla 
konfigurationsdata som inte langre anvands. Du aterstaller 
datakonfigurationen genom att starta Setwp-programmet och stalla in 
parametern Aterstall konfigurationsdata pa Ja. Darefter 
startar du om datorn. 
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Felsokning 



I det har kapitlet beskriver vi kortfattat hur du loser problem som kan 
uppsta nar du anvander datorn. Om du vill ha mer detaljerad infor- 
mation kan du ga till Guide for uppgradering och underhall, som 
firms pa HPs webbplats http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 



3 Felsbkning 

HP DiagTools hjalpprogram for maskinvarudiagnostik 



HP DiagTools hjalpprogram for maskinvarudiagnostik 

Med hjalp av DiagTools, ett hjalpprogram for maskinvarudiagnostik, 
kan du diagnostisera maskinvarurelaterade problem i en HP Vectra PC 
eller PC Workstation. 

Programmet bestar av verktyg med vilka du kan: 

• Kontrollera systemets konfiguration och att systemet fungerar pa 
ratt satt. 

• Diagnostisera maskinvarurelaterade problem. 

• Ge mer exakt information till HPs supportrepresentanter sa att de 
kan losa problemen snabbt och effektivt. 

Vectra PC-anvandarna maste forst installera den senaste versionen av 
detta hjalpprogram och sedan se till att det ar Mart att anvandas. 

Om du vill veta mer om hur och var du ska installera detta 
hjalpprogram kan du ga till Vectra Hardware Diagnostics User's 
Guide, som ar tillganglig pa HPs webbplats i PDF-format (Adobe 
Acrobat) . 

Det ar viktigt att anvanda den senaste versionen av DiagTools vid 
diagnostisering av maskinvarurelaterade problem. HPs supportrep- 
resentant kan krava att du gor detta for att ge support. 

Var finns Den senaste versionen av hjalpprogrammet kan erhallas via HP 

hjalpprogrammet Electronic Information Services, ektroniska tjanster som ar tillgangliga 
DiagTools? dygnet runt alia veckodagar. 

Du nar dessa tjanster via HPs webbplats pa adressen 
http : //www. hp . com. /go/vectrasupport/. 
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3 Felsokning 

HP DiagTools hjalpprogram for maskinvarudiagnostik 



Starta diagnostik- Sa har startar du DiagTools: 

Satt in disketten med DiagTools i diskettenheten. 

Avsluta alia program, stang av operativsystemet och starta om 
datorn. Nar datorn startar igen, startas automatiskt DiagTools och en 
valkomstbild visas. 

Fortsatt genom att trycka pa F2. Med hjalp av anvisningarna pa 
skarmen gar du sedan igenom de olika diagnostiska testerna. 

DiagTools detekterar automatiskt systemets hela maskinvaru- 
konfiguration innan nagra tester kan genomforas. 

Grundlaggande For att verifiera att systemets maskinvara fungerar korrekt behover du 

systemtester genomfbra de grundlaggande systemtesterna. 

Avancerade system- Om du vill testa systemets enskilda komponenter mer pa djupet kan du 

tester anvanda de avancerade systemtesterna. 



OBS! De avancerade systemtesterna bor endast utforas av vana och 

avancerade anvandare. 



Support Ticket Om du vill ha en fullstandig rapport over systemkonfigurationen och 

testresultaten maste du skapa en Support Ticket. Derma kan sedan 
sandas med e-post eller fax till din lokala eller av HP utsedda 
supportrepresentant. 

Om du vill veta mer om hur du anvander detta hjalpprogram kan du ga 
till Vectra Hardware Diagnostics User's Guide, som ar tillganglig pa 
HPs webbplats pa http : //www . hp . com . /go/vectrasupport/. 



programmet ^ 
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3 Felsiikning 

Om datorn inte startar som den ska 



Om datorn inte startar som den ska 

Om skarmen ar blank och inga felmeddelanden visas nar du slar pa 
PC:n ska du gora sa har: 

1 Kontrollera att datorn och bildskarmen ar paslagna. (Lampan vid 
strombrytaren ska lysa.) 

2 Kontrollera installningen av bildskarmens kontrast och ljusstyrka. 

3 Forsakra dig om att alia kablar ar ordentligt anslutna. 

4 Testa att eluttaget fungerar. 

Om problemet anda kvarstar ska du vanda dig till den som ansvarar for 
underhall av datorerna inom din organisation. 
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3 Felsokning 

Problem med maskinvaran 



Problem med maskinvaran 

Har beskriver vi vad du ska gora om du far problem med bildskarmen, 
tangentbordet eller musen. 

Dra alltid ur stromkabeln och eventuella kablar for telekommunikation 
innan du tar av kapan for att kontrollera kabelanslutningar och 
bygelinstallningar. 

Oppna aldrig CD-ROM-enhetens holje. Du kan fa en elektrisk stot eller 
skada ogonen pa laserstralen. Enbart auktoriserad personal far utfora 
underhallsarbete pa CD-ROM-enheten. Pa enheten sitter en etikett med 
information om stromforsorjningskrav och vaglangd. PC:n ar en 
produkt i laserklass 1. Forsok aldrig att sjalv justera laserenheten. 

Om bildskarmen inte fungerar 
Om ingenting visas pa skarmen 

Om ingenting visas pa skarmen men datorn startar och tangentbordet 
och ovrig kringutrustning verkar fungera normalt: 

1 Kontrollera att du angivit ratt losenord, om det kravs ett sadant for 
att anvanda datorn. 

2 Kontrollera att ljusstyrka och kontrast ar korrekt installda. 

3 Se till att videokabeln mellan skarm och dator ar korrekt ansluten. 

4 Se till att bildskarmen ar ansluten och paslagen. 

5 Stang av bildskarmen och dra ur dess stromkabel ur eluttaget. Dra ur 
videokabeln och se efter om stiften pa kontakten bojts. Forsok i sa 
fall att forsiktigt rata ut dem. 

Andra bildskarmsproblem 

Om skarmbilden inte visas mitt pa skarmen kan du centrera bilden med 
hjalp av reglagen pa bildskarmen (se vidare instruktionsboken for 
bildskarmen) . Ga aven till instruktionsboken for bildskarmen och 
kontrollera vilken omritningsfrekvens som fordras. Valj korrekt 
omritningsfrekvens med hjalp av operativsystemets bildskarms- 
kontrollpanel. 



39 



3 Felsbkning 

Problem med maskinvaran 



Om tangentbordet inte fungerar 

1 Se till att tangentbordssladden ar korrekt ansluten till 
tangentbordsuttaget (och inte till musuttaget) pa PC:n. 

2 Kontrollera att inga tangenter har fastnat. Om en tangent fastnat 
lossar du den genom att lirka med fingret. 

3 Om du startar PC:n och det inte gar att anvanda tangentbordet trots 
att operativsystemet startar och tangentbordet ar korrekt anslutet, 
kan du behova ange ett startlosenord for att lasa upp tangentbordet 
(och musen) . 

4 Kontrollera att ingen vatska spirits pa tangentbordet. Om sa ar fallet 
maste du reparera eller byta ut tangentbordet. 

5 Om du anvander snabbtangenterna pa HPs utokade tangentbord ska 
du kontrollera att du anvander ratt drivrutin. Denna medfoljer alia 
system som har Windows NT 4.0 eller Windows 95 forinstallerat, och 
ar bara tillganglig for dessa tva operativsystem. 

Om musen inte fungerar 

1 Kontrollera att mussladden ar korrekt ansluten till musuttaget (och 
inte till tangentbordsuttaget) pa PC:n. 

2 Se till att den musdrivrutin som ingar i den forinstallerade program- 
varan ar korrekt installerad. Om du anvander HPs mus med utokad 
funktion ska du kontrollera att du anvander ratt drivrutin (medfoljer 
alia system med Windows NT 4.0 el. Windows 95 forinstallerat). 

3 Rengor kulan och valsarna enligt nedanstaende bild (anvand ett 
rengoringsmedel som inte lamnar rester) . 
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3 Felsokning 

HPs Setup-program 



HPs Setup-program 

Sa har kontrollerar eller andrar du datorns konfiguration: 



Sla pa eller starta om Om datorn ar avstangd, slar du pa bildskarmen och startar sedan PC:n. 

c ' a ^ orn Om PC:n redan ar pa sparar du dina data, avslutar alia program och 

startar om datorn. Om du anvander Windows NT 4.0 eller Windows 95, 
ska du anvanda kommandot Avsluta O Starta om datorn i 
Start -menyn. Det har kommandot avslutar operativsystemet 
automatiskt och startar om datorn. Om du har ett operativsystem som 
t ex Windows NT 3.51, maste du avsluta operativsystemet och sedan 
stanga av och sla pa datorn manuellt med strombrytaren. 

Ga till konf igurations- Tryck pa [ST] medan Fecfra-logotypen visas pa skarmen sa kommer du 
ove rsikten till konfigurationsoversikten. Denna oversikt visas bara en kort stund. 

Om du vill att den ska stanna kvar pa skarmen tills du sjalv valjer att 

lamna den, trycker du pa ("rep . 

Konfigurationsoversikten visar datorns grundlaggande konfiguration, 
exempelvis mangden primarminne. 



Starta Setup- Om du vill starta Sefwp-programmet direkt fran Vectra-logotypen och 

programmet inte ga via konfigurationsoversikten, trycker du pa (Tgj istallet for fi^l . 

I Setwp-programmet kan du granska och andra datorns konfiguration, 
t ex losenord och vantelage (energisparlage). 

Ga till startmenyn Om du vill ga till startmenyn nar Fectra-logotypen visas pa skarmen, 
trycker du pa ©. 

I startmenyn visas prioritetsordningen for de enheter som PC:n 
forsoker starta fran (diskettenhet, CD-ROM-enhet, harddisk och 
natverk) . Fran den har menyn kan du ocksa ga in i 5e^p-programmet 
och andra startenheternas ordning. 
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3 Felsokning 

Hewlett-Packards support- och informationstjanster 



Hewlett-Packards support- och informationstjanster 

Hewlett-Packard tillverkar tillforlitliga kvalitetsdatorer som ar 
utformade for att fungera problemfritt under manga ar. For att du ska 
vara saker pa att din dator alltid fungerar och for att du ska hanga med 
i utvecklingen, erbjuder HP tillsammans med ett varldsomspannande 
nat av utbildade och auktoriserade aterforsaljare ett stort antal 
informations- och supporttjanster. 

Ytterligare information om dessa tjanster och supportalternativ firms 
pa HPs support-webbplats: 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/. 
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Sakregister 
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Bestammelser och garantivillkor 



Regleringar och bestammelser 



TILLVERKARDEKLARATION 
enligt ISOflEC Guide 22 och EN 45014 



Tillverkarens namn: HEWLETT-PACKARD 
Tillverkarens adress: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANKRIKE 

intygar att produkten: Produktnamn: Persondator 

Modellnummer: HP VECTRA VL 6/XXX serie 8 
modell DT och MT 

bverensstammer med foljande produktspecifikationer: 

SAKERHET Internationellt: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 + A4 
Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 klass B 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 ■ 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 ■ 0,5 kV signalledningar, 

1 kV strbmledningar 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / ENB0555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN61 000-3-3:1 995 

FCC Title 47 CFR, Part 1 5 Class B 21 / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 11 
AS /NZ 3548:1992 

Ylterligare information: Produkten uppfyller kraven i foljande direktiv och ar i enlighet med detta 
CE-markt: EMC-direktiv 89/336/EEC, andrat i direktiv 93/68/EEC. Direktivet om lag spanning 73/23/EEC. 
''Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem. 

2| Denna enhet uppfyller kraven i Part 1 5 i FCC Rules. For anvandning galler foljande villkor: {1) enheten far inte orsaka skadliga 
stbrningar, och (2| enheten maste tala stbrningar som den utsatts for, aven sadana stbrningar som kan leda till att enheten inte 
fungerar pa bnskvart satt. 

Grenoble 

Mars 1998 

For information ENBART om de krav som produkten uppfyller, kontakta 
I USA: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (41 5) 857-1 501 1 



Jean-Marc JULIA 
Quality Manager 
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Byte av batteri 

Om du installerar batteriet felaktigt finns det risk for explosion. Av sakerhetsskal bor du aldrig ladda om, plocka 
isar eller branna det gamla batteriet. Ersatt bara batteriet med ett batteri av samma eller likvardig typ (folj 
tillverkarens rekommendationer) . Batteriet i den har PC:n ar ett litiumbatteri som inte innehaller tungmetaller. 
Trots detta bor du av miljoskal aldrig kasta bort de forbrukade batterierna med hushallssoporna. Lamna tillbaka 
de uttjanta batterierna till affaren dar du kopte dem, till aterforsaljaren du kopte datorn av eller till HP for 
atervinning eller miljovanlig forstoring. Forbrukade batterier tas emot kostnadsfritt. 

Atervinning av datorn 

HP har ett starkt miljoengangemang och darfor ar HPs persondatorer utformade pa ett sa miljovanligt satt som 
mojligt. 

Nar datorn natt slutet av sin livslangd kan HP ta tillbaka den for atervinnmg. 

I manga lander har HP ett program for produktinsamling. Den utrustning som samlats in skickas till nagon av 
HPs atervinningsanlaggningar i Europa eller USA. Sa manga delar som mojligt ateranvands medan resten 
atervinns. Man ar sarskilt noga med batterier och annat som kan innehalla giftiga amnen. Dessa bestandsdelar 
bryts ned till icke skadliga komponenter med hjalp av en kemisk specialprocess. 

Om du vill veta mer om HPs program for produktinsamling kan du vanda dig till din aterforsaljare eller narmaste 
HP-forsaljningskontor. 
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HPs allmanna maskinvarugaranti 
Allmant 

HPs allmanna maskinvarugaranti ger kunden uttryckliga garantirattigheter fran HP. Garantikort for HP Vectra 
PC, som medfoljer produkten, innehaller garantivillkor som ar specifika for varje produkt. Villkoren kan 
dessutom vara olika i andra lander eller om sarskilda skriftliga avtal ingatts med HP. 

KONSUME NTTR ANS AKTIONE R I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: BE GRANSNING AR OCH 
AVSTANDSTAGANDEN I DETTA DOKUMENT GALLER EJ OCH PAVERKAR EJ KONSUMENTENS 
LAGSTADGADE RATTIGHETER. 

Reparation och ersattning av maskinvarudelar enligt garantin 
HPs maskinvara 

HP garanterar under den garantitid som specificeras pa Garantikort for HP Vectra PC, som medfoljer produkten, 
att maskinvara, tillbehor eller fbrbrukningsartiklar fran HP inte ar behaftade med material- eller tillverkningsfel. 
HP garanterar emellertid inte oavbruten eller felfri funktion bos maskinvara, tillbehor eller forbrukningsartiklar 
fran HP. 

Om HP under produktens garantitid inte inom rimlig tid kan reparera en defekt produkt enligt garantin, har 
kunden ratt till kompensation (motsvarande produktens inkopspris) under forutsattning att produkten 
omedelbart returneras till aterforsaljaren eller motsvarande. Savida inte annat anges eller avtalas skriftligen med 
HP, maste samtliga maskinvarudelar returneras vid krav pa kompensation for hela systemprocessorn. 

Systemprocessorn, tangentbordet, musen och Hewlett-Packard-tillbehor inuti systemprocessorn — sasom 
bildskarmsadaptrar, datalagringsenheter och granssnittsstyrenheter — omfattas av denna garanti. 

HP-produkter utanfor systemprocessorn — sasom externa delsystem for datalagring, bildskarmar, skrivare och 
ovrig kringutrustning — omfattas av de garantier som ar tillampliga for dessa produkter. 

HP-programvara omfattas av HPs licensavtal och garantivillkor for programvara, som finns langst bak i 
produktens handbok. 

HP tillhandahaller INTE support for denna produkt om den ar konfigurerad som natverks server. Vi 
rekommenderar att en server i produktfamiljen HP NetServer anvands som natverksserver. 

Savida inte annat anges, och i den man inte annat anges enligt svensk lagstiftning, kan maskinvaruprodukter 
innehalla ateranvanda delar (likvardiga nya) eller delar som kan vara tillfalligt anvanda. HP kan reparera eller 
ersatta maskinvaruprodukter (i) med produkter som ar likvardiga de reparerade eller ersatta produkterna men 
som kan ha anvants tidigare eller (ii) med produkter som kan innehalla ateranvanda delar likvardiga nya eller 
delar som kan vara tillfalligt anvanda. 

Maskinvara fran annan tillverkare an HP 

Fbrinstallerad maskinvara fran annan tillverkare an HP och komponenter fran annan tillverkare som installerars 
efter kopet av HP-produkten kan omfattas av andra garantivillkor an den HP-produkt dar de ar installerade. 

Samtliga icke-HP-produkter och all HP -kringutrustning utanfor systemprocessorn — sasom externa delsystem 
for datalagring, bildskarmar, skrivare och ovrig kringutrustning — omfattas av de garantivillkor som ar 
tillampliga for dessa produkter. 

Inkopsbevis och garantitid 

For att kunden ska erhalla service eller support for en maskinvaruprodukt under den garantitid som anges pa 
Garantikort for HP Vectra PC, som medfoljer produkten, kan denna bli ombedd att styrka inkopsdatum for 
produkten for faststallning av garantitidens bbrjan. Om inkopsdatum inte kan uppvisas, utgor 
tillverkningsdatum (angivet pa produkten) garantitidens startdatum. 

Undantag 

Garantin galler inte defekter som uppstatt till foljd av (a) felaktigt eller olampligt underhall eller d:o kalibrering, 
(b) programvara, granssnitt, delar eller tillbehor fran annan tillverkare an HP, (c) reparation, underhall eller 
missbruk av icke auktoriserad personal, (d) drift utanfor angivna driftspecifikationer for produkten, (e) felaktig 
forberedelse eller d:o underhall av installationsplatsen eller (f) bvriga undantag som kan vara uttryckligen 
angivna i dessa garantivillkor. 
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Begransningar av underforstadda garantier 

HARMED BEGRANSAS ALLA UNDERFORSTADDA GARANTIER FRAN TILLVERKAREN FOR SALJBARHET 
ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL, SAMT ANDRA UNDERFORSTADDA GARANTIER, TILL 
DE UTTRYCKLIGA GARANTIVILLKOR SOM AR ANGIVNA OVAN. 

Kompensation 

KUNDEN KAN END AST FA DEN KOMPENSATION SOM BESKRIVS OVAN. FORUTOM VAD SOM ANGES 
OVAN KAN HP ALDRIG GORAS ANSVARIGT FOR DATAFORLUSTER, DIREKTA, INDIREKTA SPECIELLA 
ELLER TILLFALLIGA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLORAD VINST) OAVSETT OM 
GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA JURIDISKA OMSTANDIGHETER ABEROPAS. 

(Rev. 16/03/98) 
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HPs licensavtal och garantivillkor for programvara 



Din HP Vectra PC ar utrustad med forinstallerade program. Las noga igenom HPs licensavtal for programvara 
innan du fortsatter. 

LAS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL INNAN DU BORJAR ANVANDA UTRUSTNINGEN. 

LICENS ATT ANVANDA PROGRAMVARAN UPPLATS END AST UNDER FORUTSATTNING ATT DU GAR MED 
PA SAMTLIGA VILLKOR I LICENSAVTALET. 

GENOM ATT TA UTRUSTNINGEN I BRUK ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET 

OM DU DAREMOT INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET SKA DU OMGAENDE ELLER 
SENAST INOM 14 DAGAR FRAN LEVERANSDAGEN ANTINGEN 

1) AVLAGSNA PROGRAMVARAN FRAN HARDDISKEN OCH FORSTORA ORIGINALDISKETTERNA 
INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR 

ELLER 

2) RETURNERA BADE DATORN OCH PROGRAMVARAN INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR AV 
PROGRAMVARAN 

VID FORFARANDE ENLIGT 1) ERHALLS INGEN ATERBETALNING . 
VID FORFARANDE ENLIGT 2) ERHALLS FULL ATERBETALNING. 

GENOM ATT FORTSATTA KONFIGURATIONEN ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I 
LICENSAVTALET. 

Licensavtal for programvara 

SAVIDA INTE ANNAT ANGES NEDAN GALLER NEDANSTAENDE BESTAMMELSER FOR ANVANDNING AV 
ALL PROGRAMVARA SOM INGAR I OCH/ELLER LEVERERAS MED DATORPRODUKTER FRAN HP. DESSA 
BESTAMMELSER GALLER FORE ALLA ANDRA BESTAMMELSER, SASOM LICENS- OCH 
GARANTIBESTAMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFARDATS AV HP OCH SOM KAN FOREKOMMA I 
ONLINE-DOKUMENTATION, OVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFOLJER 
DATORPRODUKTEN. 

Observera: Licens for operativsystemprogramvara fran Microsoft upplats enligt villkoren i Microsoft End User 
License Agreement (EULA) i Microsofts dokumentation. 

Fdljande villkor galler for anvandningen av programvaran: 

ANVANDNING. Kunden far endast anvanda programvaran pa en dator i taget. Kunden ager inte ratt att 
anvanda programvaran i natverk eller pa annat satt anvanda den pa flera datorer. Kunden far inte heller 
omkonstruera eller dekompilera programvaran, savida detta inte ar i lag tillatet. 

KOPIOR OCH ANPASSNINGAR. Kunden far endast kopiera eller anpassa programvaran for (a) 
lagringsandamal eller (b) da kopiering eller anpassning ar nodvandig for att programmet ska kunna anvandas pa 
en dator, under fbrutsattning att kopiorna och anpassningarna inte anvands for nagot annat andamal. 

AGANDERATT. Kunden godtar att denne inte har annan aganderatt till programvaran an ratten till de fysiska 
medierna. Kunden godtar och ar inforstadd med att leverantoren har copyright till programvaran och att denna 
ar upphovsrattsligt skyddad. Kunden godtar och ar inforstadd med att programvaran kan ha utvecklats av en 
tredjepartsleverantor som ar omnamnd i den copyright -text som medfdljer programvaran, och att denna 
leverantor ager ratt att halla kunden ansvarig for eventuella intrang i upphovsratten eller handlande i strid mot 
villkoren i detta licensavtal. 

CD-ROM-SKIVA FOR PRODUKTATERSTALLNING. Om datorn har levererats med en CD-ROM-skiva for 
produktaterstallning galler foljande: (i) CD-ROM-skivan for produktaterstallning och/eller disketten med 
supportprogram far endast anvandas for aterstallning av harddisken i den HP-dator med vilken CD-ROM-skivan 
ursprungligen levererats . (ii) For anvandning av eventuell operativsystemprogramvara fran Microsoft pa en CD- 
ROM-skiva for produktaterstallning tillampas villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA) . 

OVERLAtELSE AV PROGRAMVARURATTIGHETER. Kunden kan overlata programvarurattigheter till 
tredje part enbart som en del av en overlatelse av samtliga rattigheter och endast om tredje part i forvag 
godkanner villkoren i detta licensavtal. Vid sadan overlatelse godtar kunden att dennes programvarurattigheter 
upphor i samband med overlatelsen. Kunden ska da forstora sina kopior och anpassningar eller overlata dem pa 
tredje part. 

VIDARELICENSIERING OCH DISTRIBUTION. . Kunden har ej ratt att vidarelicensiera programvaran eller 
distribuera kopior eller anpassningar av den till allmanheten pa fysiska media eller via telekommunikation utan 
skriftligt tillstand fran Hewlett-Packard. 
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UPPSAGNING. Hewlett-Packard ager ratt att saga upp detta avtal om kunden inte uppfyller avtalsvillkoren 
under fbrutsattning att Hewlett-Packard uppmanat kunden att atgarda missfbrhallandena samt att kunden 
underlatit att gora detta inom trettio (30) dagar fran uppmaningen. 

UPPDATERINGAR OCH UPP GRADE RING AR. Kunden ar inforstadd med att programvaran inte inkluderar 
uppdateringar och uppgraderingar som kan erhallas fran Hewlett-Packard enligt separat supportavtal. 

EXPORTBESTAMMELSER. Kunden forbinder sig att inte exportera eller vidareexportera programvaran eller 
en kopia eller anpassning av denna i strid mot den amerikanska exportlagstiftningen eller andra tillampliga 
bestammelser. 

BESTAMMELSER FOR AMERIKANSKA MYNDIGHETER. Vid anvandning, kopiering eUer 
tillkannagivande inom amerikanska myndigheter galler restriktionerna i underparagraf (c)(1) (ii) i klausulen 
Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 
Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Betraffande amerikanska myndigheter som ej gar under DOD galler 
bestammelserna i FAR 52.227-19(c)(l,2). 

Begransad programvarugaranti 

DENNA BEGRANSADE GARANTI GALLER ALLA PRO GRAM VARUPRODUKTER FRAN HP SOM LEVERERAS 
TILL KUNDEN SOM EN DEL AV DATORPRODUKTEN, INKLUSIVE EVENTUELL OPE RATI VSYSTEM- 
PROGRAMVARA. DEN GALLER FORE ALLA ANDRA BESTAMMELSER, SASOM LICENS- OCH GARANTI- 
BESTAMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFARDATS AV HP OCH SOM KAN FOREKOMMA I ONLINE - 
DOKUMENTATION, OVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFOLJER 
DATORPRODUKTEN. 

Nittio dagars begransad programvarugaranti. HP ger NITTIO (90) DAGARS garanti fr o m inkopsdatumet 
for att programvaran kommer att exekvera sina programinstruktioner nar alia filer ar korrekt installerade. HP 
garanterar ej att programmet fungerar utan avbrott eller ar felfritt. I handelse av att programvaran misslyckas 
med att exekvera programinstruktionerna under garantitiden kommer HP att forse kunden med korrekt 
programvara samt anvisningar for aterinstallering eller assistans. 

Programvara fran HP 

For tillamplig garanti angiven pa Garantikort for HP Vectra PC, som medfoljer produkten, garanterar HP att 
forinstallerad HP-programvara inte ar behaftad med material- eller tillverkningsfel som kan ha uppstatt till fbljd 
av att HP-programvaran inte kan exekveras nar HP-produkten och HP-programvaran anvands korrekt. Forutom 
vad som anges ovan garanterar HP inte oavbruten eller felfri funktion hos HP-programvara. 

Om en defekt i en programvaruprodukt anmals till HP fore garantitidens utgang, kan HP eller en HP-represent- 
ant efter eget val och beroende pa garantivillkoren assistera vid ominstallationen av den felfria programvaran 
ELLER forse slutanvandaren med felfri programvara tillsammans med skriftliga anvisningar for ominstallation. 
Ominstallation av den medfoljande och forinstallerade HP- eller icke -HP-programvaran utford av HP eller en 
HP-representant omfattas inte av garantin. 

Om HP inte kan ersatta programvaran inom rimlig tid, har kunden ratt till kompensation motsvarande 
inkbpspriset. Produkten, inklusive samtliga kopior, ska da returneras till HP. Savida inte annat anges eller avtalas 
skriftligen med HP, kan medfoljande eller forinstallerad programvara inte returneras for erhallande av 
kompensation atskilt fran returen av hela produktpaketet. 

Programvara fran andra leverantorer 

All forinstallerad och medfoljande icke -HP-programvara atfoljs av en garanti fran programvaruleverantbren. 
Ingen garanti fran HP galler. 

Uttagbara media (om sadana medfoljer): HP garanterar att de uttagbara medierna, om sadana medfoljer, pa 
vilka denna produkt har spelats in inte ar behaftade med material- eller tillverkningsfel och fungerar korrekt vid 
normal anvandning i NITTIO (90) DAGAR fran inkbpsdatum. Om medierna visar sig vara defekta under 
garantitiden, har kunden ratt att returnera dem till HP och fa nya. Om HP inte kan ersatta medierna inom rimlig 
tid, har kunden ratt till en kompensation motsvarande inkbpspriset och ska da returnera produkten och fbrstbra 
alia kopior av programvaruprodukten pa icke uttagbara medier. 

Garantiansprak. Kunden maste skriftligen meddela HP om eventuella garantiansprak senast trettio (30) dagar 
efter garantitidens utgang. 

Begransningar i garantin. HP lamnar inga andra garantier, varken skriftliga eller muntliga, for denna produkt. 
Eventuella underfbrstadda garantier for saljbarhet eller lamplighet ar begransade till den nittiodagarsperiod som 
denna skriftliga garanti galler. I vissa stater och lander ar det fbrbjudet att tidsbegransa underfbrstadda 
garantier. Dafbr galler kanske ovanstaende begransning inte dig. Denna garanti ger dig specifika lagstadgade 
rattigheter och du kanske ocksa har andra rattigheter beroende pa i vilket land du bor. 
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Begransningar av ansvar och ersattningsskyldighet. KUNDEN KAN END AST FA DEN KOMPENSATION SOM 
BESKRIVS OVAN. FORUTOM VAD SOM ANGES OVAN KAN HP ALDRIG GORAS ANSVARIGT FOR 

DATAFORLUSTER, DIREKTA, indirekta speciella eller tillfalliga skador eller 
fOljdskador (INKLUSIVE fOrlorad VINST) oavsett om garanti, kontrakt eller andra 

JURIDISKA OMSTANDIGHETER ABEROPAS. I vissa stater och lander ar det forbjudet att tidsbegransa 
underfbrstadda garantier. Dafbr galler kanske ovanstaende begransning inte dig. 

Att erhalla garantiservice. Garantiservice kan erhallas fran narmsta HP-forsaljningskontor eller annat som anges 
i bruksanvismngen eller servicehaftet. 

KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: BEGRANSNINGAR OCH 
AVSTANDSTAGANDEN I DETTA DOKUMENT GALLER EJ OCH PAVERKAR EJ KONSUMENTENS 
LAGSTADGADE RATTIGHETER. 

(Rev. 16/03/98) 
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Artikelnr: D5908-90007 



Fysiska data 



Egenskap 


Beskrivning 


Vikt (utan skarm och tangentbord) 


9 kg 


Yttermatt 


Bredd: 43,5 cm 

i i ■■ ■ j inn 

Hojd: 13,2 cm 
Djup: 44,6 cm 


Yta 


0,194 m 2 


Temperatur vid forvaring 


-40 °C till 70 °C 


Luftfuktighet vid forvaring 


8% till 80% Irelativ), icke kondenserande vid 40°C 


Temperatur vid drift 


10 °C till 40 °C 


Luftfuktighet vid drift 


15% till 80% Irelativ) 


Strdmfdrsdrjning 


Inspanning: 100 - 127 V, 200 - 240 Vac 
Ivissa modeller har en spanningsomkopplare) 
Ingangsfrekvens: 50/50 Hz 
Maximal uteffekt: 120 W kontinuerligt 



Energiforbrukning 



Energiforbrukning (Windows NT 4.0) 


1 15 V / 60 Hz 


230 V | 50 Hz 


Drift utan in- och utmatning 


<33W 


<33W 


Vantelage 


< 28,5 W 


< 28,5 W 


Avstangd 


<3,5W 


<3,5W 



Nar du stanger av PC:n med strombrytaren pa frontpanelen, sjunker 
stromforbrukningen under 5 watt, men den gar inte ner till noli. Tack vare detta dkar 
stromfdrsdrjningsenhetens livslangd avsevart. Om du vill att energiforbrukningen ska 
ga, ner till noil nar datorn ar avstangd, drar du antingen ur kontakten ur eluttaget eller 
anvander en fordelningsdosa med avstangningsknapp. 



Ljudniva 



Ljudniva 

(Uppmatt i enlighet med ISO 7779) 


Ljudstyrka 


Ljudtryck 


Drift 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


Lasning/lagring pa harddisk 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


Lasning/lagring pa diskett 


LwA < 42 dB 


LpA < 38 dB 



las 

Sa hittar du i dokumentationen 



EWLETT® 
PACKARD 



Om du vill. 



[ 



Installation 



Installera datorn 



Den bar handboken 

Att installera och anvanda datorn 



Referensinformation 



Lara dig anvanda 
operativsystemet 



Lara dig uppgradera 
datorn genom att 
installera tillbehor 





Operativsystemets online hjalp 

Start ^ Hjalp ^Innehilli 
Windows 95 och Windows NT 4.0 

Operativsystemets 
anvandarhandbok 



Den bar handboken 

Installera tillbehor i datorn 
(endast sammanfattningi 

Guide for uppgradering och 
underha/l V6r den bar PC:n 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 



Felsdkning och support 



Ta reda pa vilka 
supportalternativ som 
finns och hur du soker 
efter fel i datorn 



Den bar handboken 



(endast sammanfattningi 

HPs dokumentationspaket (MIS) 
for den har PC:n 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

Innehaller information om utbildning och 
support samt tekniska data om PC:n 



Ej klorblekt papper 



Artikelnr D5908-90007 




